Technické udaje SMT 6

Napajacie napatie:
Menovita frekvencia:
Maximalna z#éazite’nog”:
Prikon:

Krytie:

Izolacn& pevnos vstup/vystup:

Opticka indikacia-LED:

Patet kanalov:
Skladovacia teplota:

Prevadzkové podmienky:

Rozmery:
Vaha:
Uchytenie:
Rozhranie:
Material:
Zaruka:
Vstup:

Impulzny vstup:

110V AC alebo 230V AC
50Hz
Vstup 24V=, 15mA
Vystup 40V=, 50mA
max. 2,5 VA
IP 40
4 kV
cervena napajanie
Zlta stav vstupu 1 az 6
ZIt4 stavy vystupov V1,V2
6
-15°C az +60°C
Okolita teplota 0°G&0°C
Vlhkost’ vzduchu:  30% az 80% relativnej
vlihkosti bez kondenzéacie
Ovzdusie bez korozivnych vyparov
(8xdxv) 90 x 105 x 60 mm
380 g
DIN lista
RS 232C
noryl UL 94V-0
12 mesiacov
beznapavy kontakt alebo spinaci tranzistor
max. frekvencia 1Hz bez zakmitu

Min. doba trvania impulzu 80ms
NajmensSia vzdialentsnedzi impulzami 920ms



