Sitové relé SMT6
Zaru€né podmienky

Vyrobca poskytuje pInG zaruku na pristroj SMT6 po dobu 12 mesiacov od
dna ndkupu. Zaruka sa netyka pripadov, ked doslo k poSkodeniu alebo
zmenam funkénych vlastnosti v désledku nespravnej manipulacie,
nespravnej obsluhy alebo nespravneho zapojenia.

Moznosti modifikacie pristroja

Na pristroji SMT6 su galvanicky oddelené vystupy 1-6, ktoré kopiruju
vstupné impulzy na jednotlivych vstupoch. Vystupy si tvorené NPN
tranzistormi. Na svorky VYSTUPY 1-6 su vyvedené prislusné kolektory
a emitory tranzistorov.
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Dodavka a servis :

MENSCH & TECHNIK Energiemanagement s.r.0.
Bajkalska 31, 827 25 Bratislava,

tel./fax (02) 534 17 420

E-mail : menschtechnik@ba.sknet.sk
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Sttové relé SMT6

| SMT®6 - popis pristroja I

Siitové relé je elektronickd jednotka na vytvoreniezer#&ho sttu
vstupnych impulzov zo 6 vstupov. Napatie pre napéjavystupu impulzov z
elektromerov je 24V, pradové tazenie 15 mA.

K dispozicii st dva vystupy chranené diddou (otmgrgpasivny NPN
tranzistor). SMT 6 je napajany oddeacim transformatorom z napéatia 220V, 50 Hz
alebo 100V, 50Hz. Napajaci obvod je chranpojstkoy ktora je umiestnena pod
krytom pristroja.

Na vstupy 1 - 6 st pripojené elektromery s rozhma80. Na vystupe V1 a
V2 sU generované impulzy s nastavenou vahou. Pzdykestup 1 - 6 je mozné
zada konstantu v tvare zlomku a znamienko +/- pre Zapwanie do sttu. Pristroj
sa dodava v dvoch zakladnych vyhotoveniach SW2e8aEW6.

SMT6/ SW6

Vahovy sitet je vytvarany vstupmi 1 - 6. Ak je vysledokonetsu kladnécislo
impulzy zodpovedajlice vahovémuctl si na vystupe V1 (odber zo siete).
Vystupné impulzy na vystupe V2 sU generované akygedok sidtu zaporny
(dodavka do siete).
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SMT6/ SW2x3

Na vstupy 1 - 3 sU pripojen#nné, na vystupy 4 - 6 jalové elektromery. Impulzy
zodpovedajuce vahovémudsi vstupov 1 - 3 su na vystupe V1 CetEinny ).
Impulzy zodpovedajice vahovémuégi vstupov 4 - 6 sU na vystupe V2 (¢sti
jalovy ).
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Sirtové relé SMT6

Zadéavanie konstant a kontradinnosti pri nastaveni umagje program pre PC cez
rozhranie RS232.

Technické parametre :

Napéjanie * 230V, 50Hz alebo 100V, 50Hz

Vstupy 1 - 6 aktivny vstup s napétim 24V, vstupnyd 15mA

Vystupy V1, V2 pasivny, galvanicky oddeleny vystupypu otvoreny
kolektor 40V/50mA

Rozmery 90x106x58mm

Prevedenie MODULBOX s upevnenim na liStu DIN 35mm,

Farba siva

Material NORYL UL 94 V-0

* Nap4ajacie napatie 100V alebo 230V a typ vyhotovenia SW2x3 alebo
SWE je potrebné Specifikova t' v objednavke.

| SMT®6 - popis zapojenia I

Cinnost pristroja je riadend programom v procesorovej jednotke. Program a
konStanty sG uchovavané v pamati EEPROM. Po obnoveni napétia po
vypadku napajacieho napétia sa ¢innost pristroja nenarusi.

Zapojenie vykonajte pod Fa nasledovnych pokynov :

1. Zapojte napajanie na svorky pre pripojenie napajacieho napatia (100 V
resp.230V, 50Hz).

2. Na vstupy 1 - 6 zapojte impulzné vystupy elektromerov s rozhranim SO
alebo galvanicky ¢istym kontaktom. Na napajanie vystupu z elektormerov
je v pristroji SMT 6 vyuzity vnitorny zdroj s oddelovacim
transformatorom. Vystupné napéatie vnatorného zdroja je 24V. Pri
zapajani elektromerov dbajte na dodrzanie polarity. Je vyznaena na
svorkovnici SMT 6. Svorky VSTUPY oznacené , — “ sU vzajomne
prepojené v SMT 6.

3. Vystupy pristroja V1,V2 a1-6 su beznapatové, galvanicky oddelené

polarizované spinacie tranzistory NPN s ochrannou diédou proti
prepolovaniu.

5. Po pripojeni vSetkych vstupov zapojte programovaci kabel do
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Sttové relé SMT6

konektora na lavej strane pristroja a do PC na sériovy port COML1.
Spustite program SMT6.EXE na VaSom po¢itaci.

Parameter Status ComPort Info
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| Parametrizacia a obsluha programu SMT6 I

Program spustite z diskety alebo po skopirovani na disk PC prikazom
SMT.exe Po spusteni programu sa na obrazovke zobrazi okno podla
obrazka.

Parameter

M Parameter Set - Firmware Version: SW 3

Inputs Output
INT: 1 | 1 [~ Minus ’T
I 2 1 [ 1 I Minus
NE [ 1 [ 1 W H :
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IM B:

Nacita sa aktualne nastavenie konstant a verzia SMT. Pre zadavanie
konStant pre vstupy 1 - 6 a konStanty pre vystupny impulz. KonStanta
kazdého vstupu sa zadava ako podiel dvoch Cisel. Zaskrtavacie pole ,Minus*”
sa pouzije pri vstupoch, ktoré sa od¢itavaju z celkového suctu.
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Sirtové relé SMT6

Rozsah moznych ¢isel

pre zadanie Citatela : 0-255
menovatela : 1-32000

KonStanta pre vystup mdze byt z rozsahu 1 az 120.

Pre vstupy, ktoré nie su vyuzité zadajte v Citateli ¢islo O.

Pristroj je dodavany s pociatoénym nastavenim konStant pre vstupy 1- 6 a
vystupy V1 a V2. (K1 - K6, KV1 a KV2 = 1).

KonStanta pre vystup musi byt rovna alebo vé €Sia ako najvac¢sia konsStanta
zadana pre jednotlivé vstupy.

Po stlaceni ,Save" sa Udaje prenest do SMT6. Signalizuje to sprava na
obrazovke PC a rozsvietenie LED V2 na asi 3sek. Na obrazovke PC zobrazi
tabulka, ktora ukazuje aktualne nastavenie konstant K1 - K6, KV1 a KV2.

Staus

s= On Line - Firmware Version: SW 3

Coefficient Clear Scr.

Ihputs

Mi@ v | 20

me@ 1 [ an Dutputs

W3@ w1 [z owvig@l [ 7
Ne@ 11 [gp | w2 @ 1 [ 7
NSO 1w o

mNeQ w1 o

V tabulke sa zobrazuje prichod impulzu na vstupy a aktuélny stav ¢iselnikov
pre vSetky vstupy. Aktualny stav €iselnika sa za¢ne zobrazovat po prichode
impulzu na prislusny vstup. Novym spustenim alebo stla¢enim ,Clear Scr.”
sa pocitadla pre vstupy a vystupy vynuluju.

Po nastaveni konstant SMT6 odpojte programovaci kabel.

Sttové relé SMT6

Com port

COM: Baud Rate Handshaking
[coM1 -] [19200 = & Mo
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Sluzi na nastavenie rozhrania PC, na ktoré je pripojeny SMT6. Komunika¢na
rychlost je 19200Bd.

Vyrobca si vyhradzuje vSetky zmeny a aktualizacie SMT6 a programu pre
parametrizacie.
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